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GE 1Н Logatop
Цены Газовые 1-ступенчатые горелки · 15-65 кВт

Характеристики и особенности

• Автоматизированные газовые вентиля-
торные горелки моноблочного типа.

• Газовые 1-ступенчатые горелки подхо-
дят для всех типов стандартных старых 
или новых стальных и чугунных котлов 
выводя их на максимальную мощность

• Предназначены для работы на природ-
ном или сжиженном газе. 

• Доступны в двух версиях: для котлов от 
15 до 40 кВт и для котлов от 40 до 65 кВт.

• Маленький корпус с гибридным венти-
лятором для оптимального старта, ста-

бильного горения и высокой надежности 
в эксплуатации. 

• Интегрированная под крышкой корпу-
са газовая арматура и гибкая гофриро-
ванная газовая труба дают возможность 
быстро и эффективно подключаться к 
газовой линии.

• Малошумные горелки, благодаря кон-
струкции воздухозаборника с шумоглу-
шителем.

• Контроль пламени с помощью электро-
да ионизации.

• Дисплей на корпусе с отображением па-
раметров и возможностью перезапуска 
(для горелок GE 1 H).

• Электронный автомат горения с самоди-
агностикой.

• Сконструированы и опробованы в соот-
ветствии со стандартом DIN EN 676.

• Включение с предварительной продув-
кой и медленным открытием электро-
магнитного клапана.

• Компактная, удобная в обслуживании и  
монтаже.

Наименование горелки
Мощность, кВт

Заводская настройка (примерно) Артикул №
Цена,
евро

Группа
скидок

Logatop GE 1.40HN-0021 (40 кВт) 25 7 747 208 656 1 434,–
710

Logatop GE 1.65HN-0023 (65 кВт) 55 7 747 208 658 1 434,–

Размер фланца и диаграмма горелки GE 1 H

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.
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Logatop GE/GZ 1.105
Газовые 1 и 2-х ступенчатые горелки · 60-105 кВт Цены

Характеристики и особенности

• Автоматизированные газовые вентиля-
торные горелки моноблочного типа.

• Газовые 1 или 2-х ступенчатые горел-
ки подходят для всех типов стандартных 
стальных и чугунных котлов.

• Предназначены для работы на природ-
ном или сжиженном газе. 

• Включение с предварительной продув-
кой и медленным открытием электро-
магнитного клапана.

• Все горелки проверенны в работе. За-
водская настройка на 75 кВт.

Наименование горелки
Мощность, кВт (1/2 ступени)

Заводская настройка (примерно) Артикул №
Цена,
евро

Группа
скидок

Logatop GE 1.105 N-0140 (105 кВт) 75 7 747 208 660 1 746,–
710

Logatop GZ 1.105 N-0155 (105 кВт) 75 7 747 208 662 2 495,–

Размер фланца и диаграмма горелки GE/GZ 1.105

M8
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Тип горелки A B C D E G H
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GZ 1.105

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.
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Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.

GZ 2 – GZ 4 Logatop

Цены 2-х ступенчатые газовые горелки · 100-1450 кВт

Характеристики и особенности

• Газовые 2-х ступенчатые горелки серии 
Logatop GZ 2-GZ 4 – полностью автома-
тизированные газовые горелки моно-
блочного типа. 

• Горелки предназначены для работы на 
природном или сжиженном газе в соот-
ветствии с предписанием DVGW, G 260, 
сконструированы и опробованы согласно 
DIN 4788 и DIN EN 676 а также DVGW CE.

• Двухступенчатые горелки данного ти-
поряда являются горелками с повышен-
ным напором вентилятора и крутой кри-
вой. Благодаря этим признакам и вариа-

тивной настройке воздухозаборника они 
в равной степени сочетаются со всеми 
типами стандартных котлов.

• Современная концепция двухступенча-
тых горелок Logatop GZ 2-GZ 4 позволяет 
за счёт впрыска max. 50: 100% (Logatop 
GZ 2-GZ 3) или 60: 100% (Logatop GZ 4) 
достичь оптимального разграничения 
двух ступеней мощности.

• Современная высокопроизводительная 
система во взаимодействии с точной на-
стройкой газовой арматуры, позволяет 
достичь точной адаптации горелки к тре-

буемому теплопотреблению, и как след-
ствие добиться оптимального энергопо-
требления с полным сгоранием и низким 
уровнем вредных отходящих газов.

• Все горелки тестируются с установкой на 
котёл и настраиваются на соответствую-
щую мощность. Изменение мощности го-
релки производиться путём регулировки 
дросселя количества газа и регулиров-
ки настроечных размеров(настройка В и 
воздухозаборника и т.д.).

• Компактная и удобная в обслуживании и 
в монтаже.

Наименование горелки
Мощность, кВт (1/2 ступени) 

Заводская настройка (примерно) Артикул №
Цена,
евро

Группа
скидок

Logatop GZ 2.1-1021 100/140 7 747 208 664 3 040,–

710

Logatop GZ 2.2-1022 160/230 7 747 208 665 3 164,–

Logatop GZ 3.0-3086 190/320 7 747 208 670 4 843,–

Logatop GZ 3.1-3176 260/435 7 747 208 671 4 851,–

Газовая арматура Rp 1 1/2"-5002 7 738 307 038 1 923,–

Logatop GZ 3.2-3276 390/650 7 747 208 672 5 912,–

Газовая арматура Rp 2"-5006 7 738 307 039 2 625,–

Газовая арматура Rp 1 1/2"-5002 7 738 307 038 1 923,–

Logatop GZ 4.1-4106 580/910 7 747 208 674 8 999,–

Газовая арматура DN 65-5023 7 738 307 040 7 032,–

Газовая арматура Rp 2"-5008 7 738 307 043 4 077,–

Газовая арматура Rp 1 1/2"-5004 7 738 307 044 2 452,–

Logatop GZ 4.2-4206 850/1250 7 747 208 675 8 976,–

Газовая арматура DN 80-5033 7 738 307 041 8 862,–

Газовая арматура DN 65-5023 7 738 307 040 7 032,–

Газовая арматура Rp 2"-5008 7 738 307 043 4 077,–

Газовая арматура Rp 1 1/2"-5004 7 738 307 044 2 452,–

Внимание! Подбор газовой рампы необходимо выполнять в соответствии с характеристиками теплогенератора и давления газа в магистрали.
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Logatop GZ 2 – GZ 4

2-х ступенчатые газовые горелки · 100-1450 кВт 

Размеры горелок 

Тип 
горелки

Газопроводная 
магистраль

Размер 
L1

ок. мм

Размер 
L2

ок. мм

Размер 
L3

ок. мм

Размер 
L4

ок. мм

Размер 
L5

ок. мм

Размер
D1
мм

Размер
D2
мм

Размер
H1
мм

Размер
H2
мм

Размер
H3
мм

Размер
B

мм

GZ 2.1 Rp 1" 140-180 240-200 240 80 570 115 115 240 355 295 305

GZ 2.2 Rp 1 1/4" 140-200 270-210 240 80 600 115 130 240 355 295 305

GZ 2.2 Rp 1" 140-200 270-210 240 80 600 115 130 240 355 295 305

GZ 3.0 Rp 1 1/4" 160-240 390-310 260 130 830 140 140 350 490 380 375

GZ 3.1 Rp 1 1/2" 185-300 430-315 525 130 850 140 175 320 490 380 386

GZ 3.2 Rp 2" 185-300 435-320 570 130 850 152 200 320 490 380 386

GZ 4.1 Rp 2" 220-530 800-490 1230 210 1380 186 230 285 650 515 470

GZ 4.1 DN 65 220-530 800-490 1040 210 1380 186 230 285 650 515 470

GZ 4.2 DN 65 230-540 790-480 1040 210 1380 186 280 285 650 515 470

GZ 4.2 DN 80 230-540 790-480 1230 210 1380 186 280 285 650 515 470
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Размер фланца горелки GZ 2 – GZ 4

D1

Тип горелки D1 D2 M

GZ 2.1 130 160 - 180 8/10

GZ 2.2 140 160 - 180 8/10

GZ 3.0/1 150 180 - 205 10

GZ 3.2 162 220 - 240 10

GZ 4 195 246 - 276 12
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GZ 2 – GZ 4 Logatop

 2-х ступенчатые газовые горелки · 100-1450 кВт

Диаграмма мощности горелки

Длина и диаметр факела газовой горелки
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