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UNOBLOC GPV 24-31 RI
G 38-45-55-64 RI

НаПолЬНыЙ отоПИтелЬНыЙ котЁл
С ЧУГУННыМ теПлооБМеННИкоМ
•  возможность подключения 

внешнего накопительного бойлера 
для горячей воды

•  работа на низком давлении газа 
без снижения мощности

•  работа на разных типах газа
•  электронный розжиг и 

ионизационный контроль пламени
•  низкий уровень шума
•  чугунный теплообменник, стойкий 

к коррозии и термическим 
напряжениям, поставляется в 
собранном виде, специальная 
кристаллическая структура серого 
чугуна, обеспечивает однородность 
тепловых потоков, увеличивает 
срок службы котла

•  кран слива

•  циркуляционный насос  (в котлах 24 
и 31 квт)

•  расширительный бак (в котлах 24 и 
31 квт)

•  предохранительный клапан  (в 
котлах 24 и 31 квт)

•  реле минимального давления  (в 
котлах 24 и 31 квт)

•  встроенный стабилизатор тяги  (в 
котлах 24, 31, 38, 45 квт)

•  внешний стабилизатор тяги  (в 
котлах 55 и 64 квт)

•  дополнительная теплоизоляция 
корпуса 

•  предусмотрено подключение в 
каскад до 2-х котлов

ПРИСОеДИНИтелЬНые ПАтРУБКИ:
М: Подающая линия контура отопления – 3/4”
G: Вход газа – 3/4”
R: Обратная линия контура отопления - 3/4”

Модель G 38-45 RI

Модель G 55-64 RI

Модель GPV 24-31 RI

 UNOBLOC кол-во секций Размеры, мм Диаметр “
  теплообменника A B C D E F MØ RØ GØ

GPV 24 RI 4 665 64 64 72 132 51 3/4” 3/4” 1/2”
GPV 31 RI 5 665 28 28 77 142 28 3/4” 3/4” 1/2”
 G 38 RI 6 680 64 64 83 155 60 1” 1” 1/2”
 G 45 RI 7 710 28 28 97 182 35 1” 1” 1/2”
 G 52 RI 9 710 286 1470 - 180 - 1”1/4 1”1/4 1/2”
 G 61 RI  7 795 327 1470 - 180 - 1”1/4 1”1/4 3/4” 

ЭкоНоМИЧНыЙ
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отопление и
комфорт

код 3300017 3300018 3300019 3300020 3300021* 3300022*
*стабилизатор тяги g 55-64 ri 

аксессуары 

 код

 UNOBLOC кол-во секций Размеры, мм Диаметр “
  теплообменника A B C D E F MØ RØ GØ

GPV 24 RI 4 665 64 64 72 132 51 3/4” 3/4” 1/2”
GPV 31 RI 5 665 28 28 77 142 28 3/4” 3/4” 1/2”
 G 38 RI 6 680 64 64 83 155 60 1” 1” 1/2”
 G 45 RI 7 710 28 28 97 182 35 1” 1” 1/2”
 G 52 RI 9 710 286 1470 - 180 - 1”1/4 1”1/4 1/2”
 G 61 RI  7 795 327 1470 - 180 - 1”1/4 1”1/4 3/4” 

  технические характеристики

для
больших 

систем

производительность, л/час
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Полный список аксессуаров см. стр. 34

   gPV 24  gPV 31 gPV 38 g 45 g 55 g 64
   ri ri ri ri ri ri

 камера сгорания  открытая открытая открытая открытая открытая открытая

МОЩНОСтЬ
Макс./мин. тепловая мощность кВт 26,6 34,4 42 50 61 70,5
Макс./мин. тепловая мощность 
(режим отопления) кВт 24 31 37,8 45 55 63,5

ПОКАЗАтелИ ЭФФеКтИВНОСтИ
КПД при 100% тепловой мощности % 90,2 90,1 90 90 90,2 90,1 
КПД при 30% тепловой мощности (30°C) % 87,8 89 89,8 87,8 90,1 90

КОНтУР ОтОПлеНИя И ГВС
Макс./мин. температура отопления  °C 82/34 82/34 82/34 82/34 82/34 82/34 

ЭлеКтРИЧеСКИе ХАРАКтеРИСтИКИ
Напряжение/частота В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Потребляемая электрическая мощность Вт 103 103 15 15 23 23
Класс электрозащиты IP XOD XOD XOD XOD XOD XOD

Принадлежности для работы на сжиженном газе 24-31 кВте 65102976
Принадлежности для работы на сжиженном газе 38-45 кВт 65102977
Принадлежности для работы на сжиженном газе 55-64 кВт 65102978

ГИДРАВлИЧеСКИе АКСеССУАРы
Автоматика управления емкостным водонагревателем косвенного нагрева 3318154

АКСеССУАРы ДыМОУДАлеНИя И ВОЗДУХОПОДАЧИ
Cтабилизатор тяги G55-64RI 3318131 
обязателен для котлов Unobloc (553300021) и Unobloc (643300022)




